Dékujeme za nakup naseho vyrobku.

Pfed pouzitim pristroje si prosim pfeététe tento navod.

Popis a specifikace
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1. Kridlova matice 6. Horak

2. Reflektor 7. Kryt plynové bomby
3. Rozpérky reflektoru 8. Zakiadna

4. Ochranny kryt 9. Kolecka

5. Vrchni plat



Upozornéni - =

1.

L]

Pokud citite plyn:
Vypnéte pfivod plynu do zafizeni.

Pokud i nadale citite plyn, kontaktujte distributora plynu nebo
hasice.

Neskladuijte v blizkosti zafizeni zadné hoflave latky ani
nepfipojenou plynovou bombu. | —| S

- -

Zarizeni pouzivejte pouze venku nebo v dostatetné vétraném prostoru (otevieny prostor
minimalné 25 % plochy).

Nespravna instalace, sefizeni, Upravy, servis nebo udrzba mize zplisobit zranéni nebo
poskozeni majetku. Prectéte si dukladné pokyny k instalaci, provozu a udrzbé pred instalaci
nebo opravou tohoto zarizeni.

Tento spotrebi¢ musi byt nainstalovan a plynova bomba uskladnéna v souladu s platnymi
predpisy.

Nezakryvejte ventilacni otvory krytu bomby.

Nehybejte se spotfebicem, kdyZ je v provozu.

Nez budete se zarizenim hybat, uzavrete ventil na plynové bombé nebo regulator zafizeni.
Plynova hadice musi byt vyménéna béhem pfedepsaného obdobi.

. Pouzivejte pouze typ plynu a typ bomby specifikovany vyrobcem.
. V pfipadé prudkého vétru je treba vénovat zvlastni pozornost naklonéni spotiebice.
. Nepfipojujte plynovou bombu pfimo k zarizeni bez regulatoru. Pouzivejte pouze typ plynu

a typ bomby uvedené v pokynech.

Pro butan/propan v kategorii I3B/P (30) pouzijte regulator 30 mbar.

Pro butan pouZijte regulator 30mbar kategorie I3 + (28-30/37).

Pouzijte regulator 37 mbar pro propan kategorie 13 + (28-30/37).

Pro kategorii butan/propan v kategorii I3B/P (50) pouzijte regulator 50 mbar.

Bezpecénostni instrukce
1.

NepouZivejte zafizeni ve vnitfnich prostorach. Mohlo by Ceiling

dojit ke zranéni nebo poskozeni vaSeho majetku. < | E
Zafizeni neni uréeno k instalaci na rekreaéni vozidla a/ 28" 2 Lr;%
nebo lodé. 70cm

Nespravna instalace, sefizeni, upravy, servis nebo udrzba
mUize zpusobit zranéni nebo poskozeni majetku.

NepokousSejte se jakymkoli zplsobem zafizeni upravovat.

Nenahrazuijte regulator jinym typem nez doporucenym od
vyrobce.

V topidle neskladujte ani nepouZivejte benzin nebo jiné
hoflavé pary nebo kapaliny.

Cely plynovy systém, hadice, regulator a zapalovaci
horak by mély byt pfed prvnim uzitim zkontrolovany pro
pfipadné propusténi plynu nebo poskozeni, poté vidy
jednou za rok.

Wall

VSechny zkousky tésnosti by mély byt provadény TRRY
s mydlovym roztokem. Nikdy ke kontrole tésnosti —
nepouzivejte otevieny plamen.

Pokud citite zapach plynu, okamzité vypnéte plynovy



ventil a vypnéte ventil valce. Pokud je netésnost na hadici/pfipojeni regulatoru: utdhnéte
pfipojeni a provedte dal$i zkousku tésnosti. Pokud se bubliny nadale objevuji, vymeénte
hadici. Pokud je netésnost na pfipojeni regulatoru/véalce; odpoijte jej, znovu jej plipojte
a provedte dalsi kontrolu tésnosti. Pokud nadale vidite bubliny i po nékolika pokusech, ventil
valce je vadny - vymérnite jej.
10. Se zafizenim nehybejte, kdyz je v provozu.
11. Po vypnuti se zafizenim nehybeijte, dokud se neochladi.
12. Udrzujte ventilacni otvory vaice volné a bez necistot.
183. Nebarveéte kryt horaku, kontrolni panel ani vrchni kryt reflektoru.
14. Kontrolni/oviadaci soucasti, hofak a cirkulacni priichody vzduchu ohfivaée musi byt
udrZovany ciste.
15. Zafizeni pravidelné ¢istéte.
16. Vypnéte plynovou bombu, pokud neni zafizeni v provozu.
17. Okamzité vypnéte a zkontrolujte zafizeni, pokud nastane néktera z nasledujicich situaci:
* Ohiiva¢ nedosahuje pozadované tepioty.
» Hofak vydava béhem pouzivani praskavy zvuk (pfi zhasnuti horaku je lehky hluk normaini).
» Citite plyn ve spojeni s extrémné Zlutym zbarvenim plamentl horaku.

18. Sestava regulatoru/hadice plynové bomby nesmi byt umisténa v prostoru, kde by o ni lidé
mohli zakopnout.

19. Jakakoliv ochranna ¢ast zafizeni musf byt po vyjmuti nahrazena pred jeho dalSim
pouzivanim.

20. Vzdy budte v dostatecné vzdalenosti od topidla. Kvuli teplotam, kterych pfi uzivani zafizeni
dosahuje, by mohio dojit k popaleni.

21. Nenechavejte déti bez dohledu v blizkosti zaFizeni.

22. Nevéste obleceni ani jiné hoflavé véci na nebo v blizkosti topidia.

23. Pokud chcete vymeénit plynovou hadici, méjte na paméti pozadavek na délku 60 cm.

24. Pro toto zatizeni pouzivejte pouze 10kg plynové bomby s bezpe¢nostnim ventilem.

25. Plynovou bombu ménte v dostatecné vétraném prostiedi v dostate¢né vzdalenosti od
hoflavych predmétu (svicky, cigarety, jiné hoflavé pfedméty).

26. Zkontrolujte, Ze regulator je fadné zajistény dle obrazku.

27. Dbejte, aby ventilacni otvory plynoveé bomby vzdy byly oteviené.

28. Po vypnuti zafizeni vzdy uzavfete piivod plynu z bomby.

29. V pfipadé unikani plynu zafizeni vypnéte, opatrné odpojte pfivod plynu z bomby a zafizeni
po vychladnuti zkontrolujte.

30. Zkontrolujte hadici alespon jednou mésiéné, pokazdé kdyz ménite plynovou bombu a kdyZ
zafizeni nebylo dlouho pouzivano. Pokud vidite znamky praskiin, rozdéleni nebo jiné
poskozeni hadice, vymérite ji za novou hadici stejné délky a kvality.

Plynové pozadavky
S timto zafizenim pouzZivejte pouze dodavatelem doporuceny druh plynu (LPG, propan, butan).

Maximalni vstupni tlak regulatoru propanoveé bomby nesmi prekrocit 100 PSI.

Instalace a provoz zafizeni musi odpovidat mistnim predpisim. V pfipadé absence téchto
pfedpist dodrzujte standartni postupy pro skladovani a manipulaci s kapalnymi ropnymi plyny.

Potlu¢ena, zrezivéla nebo poskozena plynova bomba mize byt nebezpeéna a méla by byt
zkontrolovana pro bezpecénost pouziti odbornikem. Nikdy nepouzivejte bombu s poSkozenym



pripojenim ventilu.

Plynova bomba musi byt nastavena tak, aby umoziiovala odvod par z valce.

Nikdy k zaFizeni nepfipojujte neregulovanou plynovou bombu.

Zkouska tésnosti

U plynoveho napojeni tohoto zafizeni je vidy provedena zkouska tésnosti dodavatelem pred
odeslanim zboZi zakaznikovi. Nicméné kompletni fadna zkous$ka tésnosti musi byt provedena
zakaznikem po instalaci zafizeni. Béhem pfepravy mize dojit k uvolnéni nebo nadmérnému tlaku.

Vytvorte si roztok z mydia a vody v poméru 1:2. Roztok mlze byt aplikovan pomoci
rozprasovace, Stétce nebo hadriku. V pfipadé Spatné tésnosti se objevi bubliny.

Zafizeni musi byt kontrolovano s pinou plynovou bombou.
Ujistéte se, ze bezpecnosti regulaéni ventil je uveden do pozice OFF.
Zapnéte pfivod plynu.

V pfipadé uniku plynu vypnéte privod plynu. Utahnéte tésnéni, kterym plyn unikal, znovu
zapnéte pfivod plynu a test opakuijte.

Nikdy pfi provadéni zkousky tésnosti nekufrte.

V piipadé, ze citite plyn, podniknéte pfislusné bezpeénostni kroky za zvy$ené opatrnosti.

Nedélejte nic, co by mohlo vést k zazehnuti ohné (nezapaliuijte sirky, neskrtejte zapalovacem,
atd.) a nedotykeijte se elektrickych zasuvek/spinacu.

Pouzivani a uskladnéni

Zapnuti spotrebice:
1.

2.

Uplné oteviete ventil na napojené plynove bombé.

Stisknéte a otocte regulaéni knoflik do polohy PILOT. Ujistéte se, Ze v tlacitku zapalovani jsou
baterie.

Zmacknéte a drzte regulacni knoflik po dobu 90 vtefin. Pro zapaleni hofaku nékolikrat
zmacknéte tlacitko zapalovani (IGNITION) po uplynuti 60 vtefin, dokud se neobjevi modré
svétlo. Jakmile je svétlo konstantni a nekolisa, uvoinéte regulaéni knoflik a nastavte si
pozadovanou teplotu.

Pokud jste napoijili novou plynovou bombu, pocékejte alespon jednu minutu, nez vzduch
z plynovodu vyprcha pilotnim otvorem.

Pri zapalovani plamene se ujistéte, Ze drzite stisknuté jak tladitko zapalovade, tak regulacni
knoflik.

Pilotni plamen muzete sledovat a kontrolovat pomoci malého kulatého okénka s posuvnym
vikem umisténym ve spodni ¢asti krytu hofaku (na levé nebo pravé strané ovladadce).

Pokud se pilotni plamen nerozhofi nebo uhasne, opakuijte krok ¢. 3 (pfed opakovanim pokusu
je nutno vyckat 5 minut).



Vypnuti spotfebice
* Otocte regulaéni knoflik do polohy PILOT.

e Stisknéte a otocte knoflik do pozice OFF.
* Uzavrete ventil pfivodu plynu na plynové bombé.
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Cisténi a udrzba
e PraSkem potazené povrchy otfete mékkym vihkym hadfikem. Necistéte zafizeni Cisticimi
prostiedky, které jsou hoflavé nebo korozivni.
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» Qdstrarite neistoty z horaku, abyste jej udrzeli éisty a bezpeény pro pouzivani.

Konstrukce a vlastnosti
¢ Pienosné zahradni/terasové topidlo s prostorem na plynovou bombu

® Pouzdro z oceli/nerezové oceli s praskovym nastfikem
* Napojeni hadice kovovou svorkou
e Produkce tepla ze zafizeni

Specifikace
* PouZivejte pouze plynové bomby pinéné propanem, butanem nebo jejich smési

¢ Pouze pro venkovni pouziti

Cisténi a udrzba

Pravidelna udrzba by méla byt provadéna v intervalech krasich nez 6 meésicl nebo kdyz si
v§imnete viditelnych problémd, jako napf¥. $patné hofeni piamene nebo zbarveni hofdku. To je
znamkou Spatného/blokovaného piivodu plynu nebo blokovanych portl hofaku.

Chcete-li vycistit porty hofaku, demontujte sestavu reflektoru adstranénim tii matic v horni Casti
reflektoru. Sitovinu Ize poté vyjmout odstranénim ¢tyr Sroubli v jeji zakladné a étyf Sroubd v jeji
horni ¢asti. VySroubujte dva Srouby pfidrzujici sestavu hofaku, sestavu hotaku mirné pootocte
a vyjméte ji smérem nahoru.

Dbejte opatrnosti, aby nedoslo k poskozeni plynovych trubek a zapaiovani. Horak a sitovina
poté mohou byt oc¢istény stlacenym vzduchem. Celou sestavu znovu zkompletujte pomoci krokt
v prechozim odstavci v opaéném poradi.

Pokud je PILOT zaneseny necistotami, pavoucimi sitémi atd., PILOT plamen muZe byt maly

a zafizeni proti selhani plamene se nemusi dostate¢né ohrat, aby se rozhofel hlavni hofak. Pokud
k tomuto pfipadu dojde, musite vycistit PILOT a jeho plynové trubky.

Chcete-li PILOT vycistit, demontujte hotak a krytku PILOT dle postupu popsaného vyse,
zkontrolujte, zda nejsou PILOT vstfikovac a trubky ucpané. Pokud jsou ucpané, vycistéte

je stlatenym vzduchem. Ocistéte take zafizeni proti selhani plamene. Celou sestavu znovu
zkompletujte, viz postup vyse v opacném poradi.



Technicke informace:

Kategorie plynu: | 3+(28-30/37) 3B/P(30) 3B/P(50) 3B/P(37)

Mix plynu Mix plynu Mix plynu
Druhy plynu: Butan Propan | propanu propanu propanu
a butanu (LPG) | a butanu (LPG) a butanu (LPG)
Tlak plynu: 2L G0 29 mbar 50 mbar 37 mbar
mbar mbar
vystupnftlak =0 37 mba | 29 mbar 50 mbar 37 mbar
regulatoru mbar

Tabulka vstriikovace

+(28-30/37) 3B/P(30) 3B/P(50) 3B/P@37)
zarizeni

Mix plynu Mix plynu Mix plynu
Druhy plynu: Butan Propan | propanu propanu propanu
a butanu (LPG) | a butanu (LPG) a butanu (LPG)
Tlak plynu: 28280 |87 29 mbar 50 mbar 37 mbar
mbar mbar

Celkovy tepelny prikon: 13 kW (butan: 945 g/h, propan: 928 g/h

1,50 mm hlavni 1.70 mm hiavni
Velkost 1.80 mm hlavni horak horak horak

vstrekovaca: 0,18 mm pilotni horak 0,18 mm pilotni | 0,18 mm pilotni
horak horak

Znacenie napr. 1,90 na vstrekovaci znamena jeho
velkost.




Reseni problému

prazdna

Vzduch ve sloupku/
hadici

Uvoinéné spoje/tésnéni

Problém Pravdépodobna pfi¢ina Reseni
Pilot se nerozsviti Vypnuty ventil na bombé Zapnéte jej
Plynova bomba je Dopifite/Vymeérite ji

Odstraiite vzduch ze sloupku
Zkontrolujte je

Pilot nevydrzi zapnuty

Necistoty okolo pilot
Uvolnéné spoje
Spatny termodlanek
Unik plynu ve sloupku
Maly tlak

Ocistéte jeho okoli
Utahnéte je

Vymérite jej

Zkontrolujte spoje/tésnéni

Témér prazdna nadoba, doplite/
vyménte ji

Horak se nezapali

Maly tlak

Ucpany privod plynu
Zavreny ventil
Spatny termoélanek

Ohnuta sestava pilotniho
svétla/plamene

* Spatné prostiedi

Témér prazdna nadoba, dopinte/
vymérnte ji

Vycistéte jej

Otevrete jej

Vyménte jej

Nastavte sestavu do spravné
polohy

Umistéte hofak do mista
odpovidajiciho ke spravnému
provozu zafizeni

Ceska verze navodu je presnym piekladem originainiho navodu vyrobce.

Fotografie pouzité v manuadlu jsou pouze ilustraéni a nemusi se piesné shodovat s vyrobkem.




