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profil koryta

potoka

poldr

lapač

splavenin

hrana potoka u silnice zpevněna

kamennou zdí/alt. gabiony

dno potoka propustné z různě

velkých kamennů volně pokračuje

do zalesněného svahu

hrana potoka u

silnice zpevněna

kamennou zdí/alt.

gabiony

dno potoka

propustné z různě

velkých kamennů

volně pokračuje do

svahu

tok přírodního charakteru,

(odvodňovaci příkop v soukromých zahradách)

možnost doplnění retenčních opatření

minimalizovat vizuální

projev spojné komory

úprava terénní modulace

před objektem stodoly jako

místo pro posezení

uvolnění prostoru

pro parkovací stání
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úprava trasy potoka
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možnost rekonstrukce

statku na veřejné vybavení

možnost umístění PS

nová parkovací stání místo

přesunuté čerpací stanice

terénní modelace s výsadbou po okraji

(přepad tůňky, retenční opatření)

podmínky využití

pozemku stanoveny

v souladu s platným ÚR

možnost pěšího napojení

parku na ulici Husova
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nový park na propojení ulic

Šebkovy a Levohradecké

dle platného ÚP Roztoky

doplnění plochy

pro retenční opatření

stávající vjezd na

pozemek parc.č. 3936

SK

nový park na propojení ulic

Šebkovy a Levohradecké by

měl být doplněn o prvky drobné

architektury - např. posezení,

prvky pro hry dětí apod.

doplnění balvanitého

skluzu sklon max. 1:6

využití vjezdu a

zpevněného břehu

jako místa pro

vyhýbání osobních

automobilů
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kanalizace splašková
gravitační stávající
kanalizace splašková
tlaková stávající

sloup veřejného osvětlení

sloup vedení NN

plynovod STL stávající

vedení silnoproudu stávající

trafostanice stávajícístromy stávající / navržené

katastrální mapa

hranice řešeného území
území k řešení samostatnou
podrobnější dokumentací

Podkladní kresba a limity
vodovod stávající

alternativně rušené vedení sítí TI

kanalizace splašková
gravitační navržená
čerpací stanice stávající
kanalizační šachta
ČOV navržená

kanalizace dešťová stávající

vodní tok, odvodňovací žlab

RN01 retenční opatření s indexem

retenční opatření výhled

Technická infrastruktura

parkovací stání
navrhovaná s bilancívjezd / vstup

stavební pozemek stav/návrh
stavební čára volná

možnost přestavby na občanskou v.
počet podlaží+podkroví návrh
% zastavitelnosti hlavní stavbou
% nezpevněných ploch
plocha pozemku
ilustrace navrhované zástavby

1P+P

OV

stavební čára volná-podzemní podlaží

hrana komunikace stávající/navržená
osa komunikace

Regulace zástavby Dopravní infrastruktura

Krajinná infrastruktura

nadregionální ÚSES

místní komunikace III. třídy zklidněná
s označením
místní komunikace IV. třídy
účelové komuikace
komunikace polní, lesní

autobusová zastávka
s docházkovou vzdáleností 10 min

železnice včetně ochranného pásma

MO2 6,5/50

cyklotrasa

stávající objekty
hlavní využití / ostatní

OP NKP Přemyslovské hradiště
v Levém Hradci
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Levý Hradec
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Územní studie

Levý Hradec - Potoky
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Infrastruktura
03c

pozn. :  s táva j íc í  ob jek ty  je  možné

rekonstruovat, není možné rozšiřovat

h l a v n í  s t a v b u  n a d  s t a n o v e n é  %

zastavitelnosti pozemku hlavní stavbou

zastavitelnost pozemků je počítána z

celkové plochy oploceného pozemku

max. počet podlaží objektů (včetně

podkroví) je stanoven od nejnižšího

mís ta  s tyku  s  pův odn ím  te r énem

ods ta vná  s t án í  bu dou  ř eše na  na

vlastním pozemku, parkovací stání

budou řešena optimálně na vlastním

pozemku, v minimální míře ve veřejných

p r o s t r a n s t v í c h  ( p o u z e  z á k l a d n í

návštěvnické kapacity pro občanskou v.)

možnost přestavby a dostavby objektů

pro občanskou vybavenst je v souladu s:

1) platným ÚP (plocha čistě obytné

území - výjimečně přípustné využití,

všeobecně ubytné území - základní a

vhodné využití,  všeobecně smíšené

území - základní a vhodné využi tí )

2) návrhem ÚP(BP - plochy bydlení -

bydlení v rodinných domech původní

vesnická struktura - přípustné využití, SP

-  p lochy  smíšené  obytné původní

vesnické struktury - přípustné využití)

pozn.: Celé řešené území je dotčeno OP
s výškovým omezením staveb a OP se
zákazem laserových zařízení - sektor A letiště
Praha/Ruzyně. Ochranná pásma jsou územní
studi í  respektována v plném rozsahu.
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